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Ficha técnica de producto
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Banda adhesiva con pegamento húmedo

• Para captura de insectos voladores
• Recomendada para áreas donde se espera una elevada presión de plagas

Usar para
Plagas
Mosca blanca, trips, minadores y mosquitos de los hongos.

Cómo funciona
Modo de acción
Las plagas de insectos se sienten atraídas por el color de la trampa adhesiva y quedan atrapadas en el pegamento.

Especificaciones del producto
Presentación
Banda de polietileno cubierta por un pegamento húmedo.

Colores y tamaños disponibles
Amarillo, azul, blanco, rojo, negro y transparente.

Tamaños estándar:
• 5,10,15 y 30 cms X 100 m
• El ancho de 15 cm también está disponible en longitudes de 125, 150 y 500 m; otras longitudes bajo pedido
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Instrucciones de uso
Preparación
• Asegúrese de que las Rollertraps estén al menos a temperatura ambiente antes de colocarlas. 
 El pegamento será más suave y las trampas se desenrollarán más fácilmente
• La Rollertrap debe colgarse sobre el cultivo cuando el cultivo aún está bajo
• Adhiera la Rollertrap a alambres de cultivo, postes de invernadero u otras estructuras de soporte
• Coloque la Rollertrap aproximadamente 25 cm por encima del cultivo, excepto los de 30 cm de ancho  
 que necesitan ser colocados  40 cm por encima del cultivo 
• Para ayudar con la colocación, inserte una varilla u otro objeto a través de la abertura central del rollo 
 que permitirá a la Rollertrap girar libremente mientras se desenrolla
• Al principio y al final de cada tramo, corte la trampa aproximadamente 40 cm más larga que la estructura 
 de soporte. Envuelva el sobrante alrededor del soporte y asegúrelo con grapas o clips. Puede ser necesario 
 asegurar la Rollertrap a mitad de carrera para brindar soporte adicional
• Se recomienda reemplazar la Rollertrap después de 10 meses, o antes si la superficie está cubierta en gran 
 medida por insectos y/o desechos
• Para recomendaciones y tarifas adicionales, comuníquese con su representante o distribuidor local de Koppert

Dosis 
Una Rollertrap por cada 1 a 3 líneas de plantas.

Momento de colocación
En cultivos altos las Rollertraps se deben instalar preferentemente cuando el cultivo aún es bajo,  
justo antes o después de la siembra.

Manejo del producto
Tiempo de almacenamiento desde la recepción
Ver fecha de caducidad.

Temperatura de almacenamiento
0-32°C.

Condiciones de almacenamiento
En lugar fresco y seco.

Declaración de responsabilidad
Se aplican las condiciones generales de Koppert (Koppert B.V. y/o de sus empresas afiliadas).
Utilice únicamente productos que estén permitidos en su país/estado y cultivo. Consulte los requisitos de registro 
locales. Koppert no se hace responsable del uso no autorizado. Koppert no es responsable de ninguna pérdida de 
calidad si el producto se almacena durante más tiempo del recomendado y/o en condiciones incorrectas.


